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1、 模块功能描述
FM收音机是RK27上的扩展模块，整体功能界面如下
[image: image1.jpg]
主要功能如下：
1. 搜索电台

 以0.1MHz单位搜索电台，分为自动搜索和手动搜索(在模式菜单中选择搜索模式)。进入自动搜索时，从87.0MHz开始递增搜索，一直到108.0MHz搜索一轮后，再从87.0MHz开始停在搜索到的第一个电台。进入手动搜索后，每次按下+/-按键，频率值就递增或递减0.1MHz，通过按键自主控制，选定到想要的电台。
2. 预设电台

 进入预设模式，按下+/-按键，依次从电台列表中取出相应的电台频率值并播放。
3. 存储电台


 搜索到电台后，按下Menu按键进入“存储电台”菜单，选择一个电台号保存刚刚搜索到电台的频率值。
4. 删除电台


 按下Menu键进入“删除电台”菜单，选定要删除的电台后，按下OK键，弹出“是否确认要删除”的提示对话框，按下对话框中的“确定”按钮后，将选定的电台号内的频率值删除，删除后显示empty
5. 立体声开关设置


 按下Menu键进入“立体声开关”设置，可进行“开”/“关”的选择。
6. 收听地区选择


 分为“中国”/“日本”/“美国”/“欧洲”四个收听地区。
7. 桌面选择

8. 
 有5种FM收音机主界面背景桌面选择
9. FM录音

将收听到的电台内容同时录成文件保存下来
2、 模块软件设计思路
FM收音机应用基于系统GUI上开发，设计主线围绕窗口进行。
1. [image: image2.wmf]入口

创建

FM

主背景窗口

收到

Menu

按键消息

在主背景窗口之上创

建主功能菜单窗口

在主背景窗口之上创建频率进度

条控件窗口

、

频率显示子窗口

、

音量进度条控件窗口

创建模式列表窗口

返回到主界面并调用

FM

驱动进行自动搜索

创建存储电台列表窗口

创建删除电台列表窗口

创建立体声开关列表窗口

创建收听地区列表窗口

创建桌面选择列表窗口

选中

“

模式

”

选项产生

COMMAND

消息

选中

“

自动搜索

”

选项产生

COMMAND

消息

选中

“

存储电台

”

选项产生

COMMAND

消息

选中

“

删除电台

”

选项产生

COMMAND

消息

选中

“

立体声开关

”

选项产生

COMMAND

消息

选中

“

收听地区

”

选项产生

COMMAND

消息

选中

“

桌面选择

”

选项产生

COMMAND

消息

创建搜索列表窗口

返回到主界面进

入预设模式

选中模式列表窗口中的搜索模

式产生

COMMAND

消息

选中模式列表窗口中的

预设模式产生

COMMAND

消息

预设电台的切换

接收主界面

WM

_

KEY

消息

保存此时电台数值到存储

电台列表的对应电台号中

将删除电台列表的对应电台

号数值设置为

empty

选中存储电台列表窗口

中的电台号产生

COMMAND

消息

选中删除电台列表窗口

中的电台号产生

COMMAND

消息

切换到录音应用界面

选中

“

FM

录音

”

选项产生

COMMAND

消息

结束

收到他

WM

_

KEY

的

退出主界面消息

返回到主界面调用

FM

收音

机驱动设置立体声开关

返回到主界面

，

更新收听地区

更新主界面图片

，

返回到主界面

选中立体声开关列表窗

口中的

“

开

/

关

”

产生

COMMAND

消息

选中收听地区列表窗口

中的收听地区产生

COMMAND

消息

选中桌面选择列表窗口

中的桌面产生

COMMAND

消息

从RadioplayerMain函数入口，先创建主背景窗口，之后基于主背景窗口建立频率子窗口、频率进度条控件、音量进度条控件，并发送FM driver消息进行FM module的初始化。
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主背景窗口重载/继承消息列表如下：
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按下Menu按钮，主背景窗口之上创建半透风格的主功能菜单窗口(ListBox)，这样主背景窗口上建立了4个窗口
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选中主功能菜单中的每项功能，分别创建以主功能菜单为父窗口的WS_CHILDS类型列表框，这样这些列表框中的消息自动发往主功能菜单处理，减少每个窗口继承消息处理的个数。


主功能菜单窗口重载/继承消息列表如下：
[image: image7.png]BEGIN_APPMESSAGE_MAP (RadioPlayerWinProcMap , CV_TYPE Bup )
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3. 窗口层次建立好之后，接下来就在相应的窗口处理函数中调用相应的FM收音机驱动实现FM模块功能，具体在“模块主体流程”中体现。
3、 模块主体流程

主体流程图如下： 
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4、 系统资源占用情况

1. FM模块使用的堆/栈使用情况和RO/RW/ZI 空间

RO Code ： 5744
RO Data ： 
64
RW Data ：
484
ZI Data ：
577
2. 硬件资源使用情况


SDRAM

I2C


FM chip1

CODEC

3. 调用系统函数

(1) WindowCreate
(2) WindowSendMessage
(3) WindowDestroy
(4) WindowCreateDilog
(5) WinStartTimer
(6) WinStopTimer
(7) PictureboxPaint
(8) DrawStringAsiiEx
(9) DrawStringId
(10) DrawBmpIdEx
(11) DrawStringIdEx
(12) WindowInvalidateWindow
(13) RockOSSendMsg
4. FM驱动软件的接口情况
FM驱动对外接口只有BOOLEAN FM_Process(ROCK_MSG_ID id,void *msg )，向系统注册为线程, FM应用和FM驱动之间通过发送相应的消息调度到相应的case中处理
5、 目录和文件说明

1. FM收音机应用目录和文件：
(1) 目录


\RK27\application\radioplayer
(2) 文件


 
radioplayer.h --- FM收音机应用数据结构和接口函数声明


radioplayer.c --- FM收音机应用程序实现文件
2. FM收音机驱动目录和文件：
(1) 目录


\RK27\system\driver\fm
(2) 文件



 
fmGlobal.h --- FM全局变量和结构的声明和定义



hw_fm.h --- FM收音机驱动数据类型/结构/变量/接口函数的声明


hw_fm.c --- FM收音机驱动接口函数的实现
6、 接口函数说明和注意事项

 模块入口函数
    UINT32 RadioplayerMain( WINDOW* win,  char* filepath, void* param )
        win -- 父窗口  

        filepath -- 文件路径

        param -- 扩展参数
 注意事项:
(1) 
FM应用和FM驱动之间的消息用RockOSSendMsg发送
7、 遗留问题
 FM录音功能还未完成，需要等到录音机应用完成后增加。
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